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ROZVOJOVE LOKALITY PLATNE ZO ZaD C. 1 - OSTAVAJUCE

NOVA ROZVOJOVA LOKALITA - NAVRHNUTA PRI ZaD C. 2

POVODNA ROZV. LOKALITA, KTORA SA PRI ZaD C. 2 OBRYSOVO UPRAVUJE, FUNKCIA OSTAVA ROVNAKA
PLOCHA, O KTORU SA NAVRHUJU ZMENSIT SCHVALENE ROZV. LOKALITY - VRATENIE AKO PP

POZN. 1: V grafickej Easti UPN nie je zakreslené napojenie vjrobnych rozvojovych lokalit "H" a "I" na inzinierske siete -
z ddvodu, ze plochy tychto lokalit pravdepodobne nebudu zastavané v 1 etape, a nie je mozné predpokladat,
v ktorych Castiach lokalit vystavba zacne, ani presny charakter vystavby. S napojenim tychto lokalit na inZinerske siete
sa pocita, bude to ale predmetom rieSenia dalsich stupfiov projektovej dokumentécie (projekt pre UR / SP) pre konkrétne objekty.

POZN. 2:  Trasy existujlcich inzinierskych sieti su Ciastocne prevzaté z povodného lizemného planu obce,
ktory spracoval Ing. arch Rastislav Kocajda, Ciastocne doslo k ich upresneniu po¢as spracovania ZaD €. 1.
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